ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Наименование параметра
	ВК2,5
	ВК4
	ВК4Т
	
	ВК10
	ВК10Т
	
	
	

	
	G1,6
	G2,5
	G4
	G4
	G6
	G10
	G10
	G16
	G25

	Давление газа рабочее,кпа, не более
	50
	100

	Максимально допустим. давление, кПа
	100
	200

	Минимальный расход (Q min), м3/час
	0,016
	0,025
	0,04
	0,04
	0,06
	0,1
	0,1
	0,16
	0,25

	Номинальный расход (Q nom), м3/час
	1,6
	2,5
	4,0
	4,0
	6,0
	10,0
	10,0
	16,0
	25,0

	Максимальный расход (Q max), м3/час
	2,5
	4,0
	6,0
	6,0
	10,0
	16,0
	16,0
	25,0
	40,0

	Порог чувствительности, м3/час
	0,0032
	0,005
	0,008
	0,008
	0,008
	0,01
	0,01
	0,01
	0,01

	Значение погрешности при эксплуатации, %, 
	+3,0

	Температ. рабоч. и окруж. среды, оС
	от минус 20 до +50оС

	Масса счетчика, кг, не более
	1,8
	3,5
	4,3
	4,4
	9,8
	9,8
	15,1

	Межповерочный интервал, лет 
	10

	Срок службы счетчика, лет, не менее
	24


