Размеры и вес
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	Тип счётчика
	DN
	A
	B
	C
	H
	Dk
	Dl
	E
	K
	L
	F
	Вес (кг)

	G16
	50
	304
	115
	189
	238
	125
	4xM16
	180
	240
	144
	171
	12

	G25
	50
	304
	115
	189
	238
	125
	4xM16
	180
	240
	144
	171
	12

	G40
	50
	304
	115
	189
	238
	125
	4xM16
	180
	240
	144
	171
	12

	G65
	50
	304
	115
	189
	238
	125
	4xM16
	180
	240
	144
	171
	12

	G100
	80
	404
	165
	239
	238
	160
	8xM16
	180
	290
	144
	171
	16

	G160
	80
	436
	189
	247
	278
	160
	8xM16
	220
	298
	168
	241
	33

	G250
	100
	496
	219
	277
	278
	160
	8xM16
	220
	328
	168
	241
	42


Погрешность измерений
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	Тип 

Счётчика
	V

(дм3)
	Порог чувствительности (м3/ч)
	Qmin
(м3/ч)


	Qmin
(м3/ч)

1:20
	Qmax
(м3/ч)
	2*НЧ (Е1)

(имп/м3)

(стандарт)
	СЧ (Е300)

(имп/м3)

(дополн.)
	ВЧ (А1К)

(имп/м3)

(дополн)
	(p(мбар)

при Qmax
в прир. газах, (=0,83кг/м3 

	G16
	0,56
	(0,1
	0,8
	1,3
	25
	10
	200
	(14025
	0,2

	G25
	0,56
	(0,1
	0,8
	2
	40
	10
	200
	(14025
	0,5

	G40
	0,56
	(0,1
	1
	3,2
	65
	10
	200
	(14025
	1,2

	G65
	0,56
	(0,1
	1
	5
	100
	10
	200
	(14025
	2,6

	G100
	1,07
	(0,16
	1,6
	8
	160
	1
	20
	(7528
	2,3

	G160
	2,01
	(0,25
	2,5
	13
	250
	1
	20
	(3882
	2,9

	G250
	2,54
	(0,4
	4
	20
	400
	1
	20
	(3187
	3,9
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